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مقترحات التطبیق
مجالات التطبیق

• 

بعد التطبیق

تطبیق

یجب أن تكون درجة حرارة البیئة والسطح المراد معالجتھما + ٥ درجات مئویة
خلال و ٢٤ ساعة بعد التطبیق

بل التطبیق ، یجب خلط الطلاء الداخلي  یتم طلاء الدھان النظیف النظیف بالماء النظیف بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة من
حیث الحجم ویتم تطبیقھ في معاطفین مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش

انتظر ٦ ساعات على الأقل بین المعاطف

یجب غسل أدوات التطبیق بالماء فور الاستخدام

اب

الساتان الجص الجص بریمر اكریلیك بوتیھ

مآلظاما

الجص الأسود أسمنت ورقة الاسمنت ألواح الجبس الطلاء البلاستیكي القدیم الطلاء الاصطناعیة القدیمة المنسوجات الزجاجیة ورق الجدران

إعداد التربة

بطانة الخارجي

النانو بدقة

الساتان الجص

 یستخدم على جمیع الأسطح الداخلیھ و الخارجیھ من الخرسانھ و جبسن    

الجص المعدنیة الذھب

اكىپمآن

مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكین المعجون مجرفة جلخ فرشاةسغبار القماش خلاط القطب قابل للتعدیل حاویة الرسام

الخارج الجص المعدنیة الذھب

بورد و الألواح اللیفیھ ألخ

مجرفة الصلب

• 

 یجب أن تطبق المادة مع مجرفة الصلب ومصقول لتجنب التداخل. •

یتم التطبیق بطریقة تنخفض من الجزء العلوي للواجھة

• 

یجب أن تكون الأسطح خالیة من الرطوبة والجافة

قبل التطبیق ، یتم خلط المواد في حاویة منفصلة لجعلھا سائلة

یوصى بالخلط مع جھاز الخلاط

• 

• 

النظیف الداخلیة

اكریلیك بوتیھ

الساتان الجص

مكشطة تعبئة ,,مجرفة جلخ

یستخدم التمھیدي الأبیض بألوان فاتحة ، ویتم طلاء الدھانات على واجھات 
مطلیة قدیمة ، ویجب استخدام التمھیدي

وینبغي اتخاذ تدابیر تسرب المیاه والمناظر الطبیعیة للمناطق التطبیق مقدما •

• 

 الجدار
 الداخلي
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