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مقترحات التطبیق
مجالات التطبیق

• 

بعد التطبیق

تطبیق

یجب أن تكون درجة حرارة البیئة والسطح المراد معالجتھما + ٥ درجات مئویة
خلال و ٢٤ ساعة بعد التطبیق

بل التطبیق ، یجب خلط الطلاء الداخلي  یتم طلاء الدھان النظیف النظیف بالماء النظیف بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة من
حیث الحجم ویتم تطبیقھ في معاطفین مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش

انتظر ٦ ساعات على الأقل بین المعاطف

یجب غسل أدوات التطبیق بالماء فور الاستخدام

اب

الساتان الجص الجص بریمر اكریلیك بوتیھ

مآلظاما

الجص الأسود أسمنت ورقة الاسمنت ألواح الجبس الطلاء البلاستیكي القدیم الطلاء الاصطناعیة القدیمة المنسوجات الزجاجیة ورق الجدران

إعداد التربة

بطانة الخارجي

النانو بدقة

الساتان الجص

 یستخدم على جمیع الأسطح الداخلیھ و الخارجیھ من الخرسانھ و جبسن    

اكىپمآن

مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكین المعجون مجرفة جلخ فرشاةسغبار القماش خلاط القطب قابل للتعدیل حاویة الرسام

الخارج    الذھب معدن سیفا   

بورد و الألواح اللیفیھ ألخ

مجرفة الصلب

• 

 یجب أن تطبق المادة مع مجرفة الصلب ومصقول لتجنب التداخل. •

یتم التطبیق بطریقة تنخفض من الجزء العلوي للواجھة

• 

یجب أن تكون الأسطح خالیة من الرطوبة والجافة

قبل التطبیق ، یتم خلط المواد في حاویة منفصلة لجعلھا سائلة

یوصى بالخلط مع جھاز الخلاط

• 

• 

النظیف الداخلیة

اكریلیك بوتیھ

الساتان الجص

مكشطة تعبئة ,,مجرفة جلخ

یستخدم التمھیدي الأبیض بألوان فاتحة ، ویتم طلاء الدھانات على واجھات 
مطلیة قدیمة ، ویجب استخدام التمھیدي

وینبغي اتخاذ تدابیر تسرب المیاه والمناظر الطبیعیة للمناطق التطبیق مقدما •

• 

 الجدار
 الداخلي

   الذھب معدن سیفا   
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مواصفات المنتجأماكن الأستخدامالمزایا

رمز المنتج

اب
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مات مجرفة الید

TS 5808

حوالي

المواصفات الفنیة

ھیكل
مستحلب الاكریلیك القائمة ، المیاه القائمة

أرق
ماء

ظھور الحزمة
الظلام، لزج، ھلام

منظر جاف
ماثیو، الباستیل، على نحو سلس

اللون
في المخزون الأبیض

سطوع

استخراج الجافة

مدة الصلاحیة
5-35 في 

صافي دلو من البلاستیك

 حزم

تعلیمات السلامة
تبقي بعیدا عن متناول الأطفال

تجنب ملامسة العینین والجلد
في حالة ملامسة العینین ، اشطفھا على الفور بالكثیر

إظھار ھذه الحاویة أو الملصق
عند الانتھاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحفظھ من الصقیع

شھادة الجودة

حوالي

الماء ، نفاذیة البخار

كثافة
3جم / سم حوالي 1,35

وقت التجفیف
24ساعات لتطبیق طبقة كاملة ،6مدة التجفیف 

ساعة لتجفیف كامل.درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة
النسبیة الأعلى تطیل مدة التجفیف

النفایات
اعتمادا على نعومة وامتصاص السطح ، یبلغ متوسط ً

في طبقة واحدةلتر / م0,090 2

في الحزمة ، سنوات 2c

من الماء واطلب المشورة الطبیة
لا تفرغ في المصارف

إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبیة على الفور و

كجم25

یستخدم على جمیع الأسطح الداخلیھ و الخارجیھ من

الخارج

قوة تغطیة متفوقة

بالتنفس و عدم تراكم الرطوبھ
عالي یسمح للبناء بنفاذ بخار الماء بشكلبسبب سماحھ

غیر ضاره بالبیئھ وعدیمھ الرائحھ بسبب كونھا مذیب
 حر و تمدد بالماء

ویطرحھا 
خارجي و ھو من الجص المعدني یمدد بالماء یمتص   الخرسانھ و جبسن بورد و الألواح اللیفیھ ألخ

   الذھب معدن سیفا   

المقاومة القلویة

  لا  یتأثر بالعوامل الجویھ مثل المطر و الثلج الحر
.یحافظ على اره العالیھ أو المتدنیھ الرطوبھ الخ

لونھ ولا ینتفخ

فرك المقاومة
دورة أقل من 

 یستخدم على الموزایك الجاھز الداخلي و 

خارجا ولا یتأثر بالماء و یضم الرطوبھ من الداخل
جزیأت مثل الرخام الملون

 الجدار
 الداخلي


