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  (75)

مقترحات التطبیق
مجالات التطبیق

ان المطلیة بأسطح مطلیة مسطحة ، وأسطح محاكة ومنتجات

• 

إذا لزم الأمر ، یجب ملء التشققات على الأسطح بمعجون •

 الأكریلیك وإزالة العیوب

سیتم تطبیق طلاء الجدران الداخلیة النانو النظیفة بعد تنعیم  •

حریري بأفضل طریقة وسیوفر احتفاظا أفضل بالطلاء وتقلیل نقاء الطلاءً
السطح بالكامل من أجل توفیر ملمس ناعم

بعد التطبیق

تطبیق

یجب أن تكون درجة حرارة البیئة والسطح المراد معالجتھما + ٥ درجات مئویة
خلال و ٢٤ ساعة بعد التطبیق

 یجب أن یكون التطبیق مصنوعًا من البلاستیك القدیم أو
الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجیة والأسطح المطلیة مثل ورق

الجدران وخالیة من الغبار والأوساخ والالتصاق بالزیت

یجب تنظیف الأسطح المطلیة القدیمة والمطلیة على السطح قبل أن یتم تنظیف 

• 

بل التطبیق ، یجب خلط الطلاء الداخلي  یتم طلاء الدھان النظیف النظیف بالماء النظیف بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة من
حیث الحجم ویتم تطبیقھ في معاطفین مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش

انتظر ٦ ساعات على الأقل بین المعاطف

یجب غسل أدوات التطبیق بالماء فور الاستخدام

مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكین المعجون مجرفة جلخ فرشاةسغبار القماش خلاط لفة دیكور ختم التأثیر

اكىپمآن

اب  الجدار
 الداخلي

الساتان الجص الجص بریمر اكریلیك بوتیھ

مآلظاما

الجص الأسود أسمنت ورقة الاسمنت ألواح الجبس الطلاء البلاستیكي القدیم الطلاء الاصطناعیة القدیمة المنسوجات الزجاجیة ورق الجدران

إعداد التربة

النظیف الداخلیة

رغوة

• 

التطبیق بقطعة قماش مبللة ورملیة بالكامل ویجب إزالة الغبار الرملي من السطح

النانو بدقة

الساتان الجص

النظیف الداخلیة

اكریلیك بوتیھ

الساتان الجص

مكشطة تعبئة ,,مجرفة جلخ

طلاء الذھب بیر
لیسسینت تأثیر الطلاء

یتم استخدامھ لإنشاء تأثیرات أثریة وأصلیة على العدید من أسطح الجدر

مماثلة ، وإنشاءات سكنیة فاخرة ، داخل المباني التجاریة والصناعیة

طلاء الذھب بیر
لیسسینت تأثیر الطلاء

ینصح من أجل الأستفاده من الستریھ والسطوع  أستخدام طلاء الذھب 
الحریري اللماع في الوجھ الأول أي طبقھ الأساس
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مواصفات المنتجأماكن الأستخدامالمزایا

رمز المنتج

طلاء الذھب بیرلیسسینت تأثیر الطلاءاب

(75)

الجدار
 الداخلي

على الجدران الداخلیھ للمباني وعلى جمیع أنواع الأسطح مقاوم للعفن والرطوبھ یوفر راحھ خاصھ لمرضى الربو
سھل الأستخدام  

انھ مقاوم للماء
لدیھ میزة الزخرفیة 

إعطاء تأثیر جذاب على السطح

غیر ضاره بالبیئھ وعدیمھ الرائحھ بسبب كونھا مذیب حر و تمدد بالماء

مات مع فرشاة  مع لفة

TS 5808

حوالي

المواصفات الفنیة

ھیكل
مستحلب الاكریلیك القائمة ، المیاه القائمة

أرق
ماء

ظھور الحزمة
الظلام، لزج، ھلام

منظر جاف
مشرق، حیة، على نحو سلس

اللون

سطوع

فرك المقاومة
دورة أقل من 

استخراج الجافة

مدة الصلاحیة
5-35 في 

صافي دلو من البلاستیك

 حزم

تعلیمات السلامة
تبقي بعیدا عن متناول الأطفال

تجنب ملامسة العینین والجلد
في حالة ملامسة العینین ، اشطفھا على الفور بالكثیر

إظھار ھذه الحاویة أو الملصق
عند الانتھاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحفظھ من الصقیع

شھادة الجودة

حوالي

الماء ، نفاذیة البخار

كثافة
3جم / سم حوالي 1,05

وقت التجفیف
24ساعات لتطبیق طبقة كاملة ،6مدة التجفیف 

ساعة لتجفیف كامل.درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة
النسبیة الأعلى تطیل مدة التجفیف

النفایات
اعتمادا على نعومة وامتصاص السطح ، یبلغ متوسط ً

في طبقة واحدةلتر / م0,090 2

في الحزمة ، سنوات 2c

من الماء واطلب المشورة الطبیة
لا تفرغ في المصارف

إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبیة على الفور و

كجم15 , 7,5 , 2.5

بیرلیسسینت إنھ ذو أساس یمكن تطبیقھ بسھولة على
مائي ، عدیم الرائحة ، یعطي مظھر لامع لؤلؤي 

ھیكل مرن صدیق للبیئة ، عالي التغطیة ،على الأسطح ، مما یخلق تأثیر
الدھانات المزخرفة ، وبیتوبان المعدني اللوح ، ألو

اح الجبس وأي نوع من الأسطح المعدة
مطبق على الأسطح لأغراض الدیكور ، مع جھاز
 تطبیق مختلف متصل بانعكاس الضوء لإنشاء طلا

ء داخلي بیرلیسسینت

في الأوراق المالیة الألوان الرما
دیة على النظام أو العرف اللون
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