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GOLD
MİNERAL SIVA

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları
• Tüm b�nalar�n �ç ve d�s cepheler�nde,brütbeton,betopan,su

nta,alç�pan vb.tüm yüzeylerde.

Zemin Hazırlığı

KARA SIVA BETON ALÇI PANEL ESKİ PLASTİK 
BOYA

ESKİ SENTETİK 
BOYA

CAM TEKSTİLİ DUVAR KAĞIDIÇİMENTO LEVHA

• Yüzeyler�n rutubets�z ve kuru olması gerek�r. 

• Uygulamadan önce malzemen�n ayr� b�r kapta kar�st�r�larak 

ak�skan b�r hale get�r�lmes� saglanır. 

• M�kser aparat� �le kar�st�r�lmas� tavs�ye ed�l�r. 

• Uygulama cephen�n üst kes�m�nden aşagıya dogru �necek 

sek�lde yap�l�r. Ek yer� olusmaması �ç�n bant kullanarak malze -

men�n üst üste gelmes� önlemel�d�r. Malzeme çel�k mala �le 

uygulan�r ve perdahlan�r. 

• Açık renklerde beyaz astar kullanılır. Esk� boyalı cephelerde 

boyalar kaz�n�r,astar kullan�lmas� gerek�r.

• Uygulama yap�lacak alanlar�n su �le �lg�l� �zolasyon önlemler� 

ve çevre düzenlemes� önceden yap�lmas� gerekl�d�r.

Ekipman

İÇ 
CEPHE

DIŞ 
CEPHE

SU

Çel�k Mala

DIŞ CEPHE ASTARI

UYGULAMA SONRASI
Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra su �le yıkanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ve tak�peden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzey�n 

sıcaklığı tak�ben +5 

Uygulama önc-

°C olmalıdır.

es� Nano Clean İç 
cephe boya �y�ce 
karıştırılmalıdır.

Nano Clean �ç cephe boya hac�mce en 
çok %10 tem�z su �le �ncelt�lerek fırça 

rulo veya püskürtme s�stem� �le �k� kat 

Katlar arasında 

hal�nde uygulanır

en az 6saat
 beklenmel�d�r.  

Gold M�neral Sıva

Malzeme

Alçı AstarıSaten Alçı Akr�l�k Macun Dış Cephe Astarı




