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Gold 
  Sentet�k Son Kat  

Boya

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları
•  İçer�de ve dışarıda her c�ns ahşap, duvar ve metal yüzeylerde uygun astarlar �le güvenle kullanılır .

Zemin Hazırlığı

KARA SIVA BETON ALÇI PANEL ESKİ PLASTİK 
BOYA

ESKİ SENTETİK 
BOYA

CAM TEKSTİLİ DUVAR KAĞIDIÇİMENTO LEVHA

• Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, k�r, pas ve kabarmış boya 

kalıntılarından arındırılmalıdır. 

•  Esk� boyalı duvar ve ahşap yüzeylerde uygulama önces� mut -

laka zımpara yapılmalı, yüzey tem�zlenmel� ve Gold Sentet�k 

Astar  �le astarlama yapılmalıdır. Esk� boyalı metal yüzeylerde, 

yüzey �nce zımpara �le pas tabakasından arındırılmalıdır. 

Paslanma bel�rt�s� yoksa yüzey Gold Sentet�k Astar  �le 

astarlanmalı ve daha sonra �nce zımpara �le yüzey düzeltmes� 

yapıldıktan sonra Gold Sentet�k Son Kat  �le boyanmalıdır. 

• Yen� boyanacak ahşap yüzeyler ahşap emprenye �le doyu-

rulduktan sonra, Gold Sentet�k Astar  �le astarlanmalıdır. 

Yen� boyanacak dem�r-çel�k yüzeylere �k� kat Gold Ant�pas 

uygulanmalıdır. 

• Gold Sentet�k Son Kat  Boya fırça, rulo, veya püskürtme �le 

uygulama kıvamına get�rmek �ç�n %5-10 oranında sentet�k 

t�ner �le �ncelt�lerek �y�ce karıştırılmalıdır. 

•  Hazırlanmış olan yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra 

Gold Sentet�k Son Kat  Boya fırça, rulo veya püskürtme �le 

uygulanır. İk� kat uygulamada katlar arası 1 gün beklenme -

l�d�r. 

• Havasız (a�rless) püskürtmede basınç 120-140 bar, meme 

açısı 50°, meme ölçüsü 0,013 �nç olmalıdır. 

• Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra t�ner �le tem� -

zlenmel�d�r. 

• Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında 

olmalıdır.

Ekipman

İÇ 
CEPHE

SOLVENT

DIŞ
CEPHE

UYGULAMA SONRASI
Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra su �le yıkanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ve tak�peden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzey�n 

sıcaklığı tak�ben +5 

Uygulama önc-

°C olmalıdır.

es� Nano Clean İç 
cephe boya �y�ce 
karıştırılmalıdır.

Nano Clean �ç cephe boya hac�mce en 
çok %10 tem�z su �le �ncelt�lerek fırça 

rulo veya püskürtme s�stem� �le �k� kat 

Katlar arasında 

hal�nde uygulanır

en az 6saat
 beklenmel�d�r.  

Malzeme

Gold Sentetik Son Kat
Sentet�k Ant�pas Sentet�k Astar Yağlı Boya
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GOLD SENTETİK
 SON KAT BOYA
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