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GOLD DIŞ CEPHE 
 MACUNU

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları
• Beton ve m�neral sıvalı pürüzlü yüzeyler�n düzgün hale 

get�r�lmes�nde, rötre çatlaklarının doldurulmasında ve esk� 

boyalı yüzeylerdek� kabarmış kısımların tem�zlenmes� �le 

oluşan yüzey bozukluklarının g�der�lmes�nde alt kat ka-

plama malzemes� olarak kullanılır.

Zemin Hazırlığı

KARA SIVA BETON ALÇI PANEL ESKİ PLASTİK 
BOYA

ESKİ SENTETİK 
BOYA

CAM TEKSTİLİ DUVAR KAĞIDIÇİMENTO LEVHA

• Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, k�r ve 
yağdan arındırılmalı, esk� ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle tem�zlenerek kuru, sağlam ve tem�z hale get�r�lme -
l�d�r. Yen� m�neral yüzeyler üzer�ne uygulama yapmadan önce 
yüzey�n kürlenmes� �ç�n en az 28 gün beklenmel�d�r. B�nanın 
su �le �lg�l� tüm �zolasyon önlemler� alınmış olmalıdır. 

• Çok em�c� ve tozuyan m�neral yüzeyler Gold Saten Alçı �le 
astarlanmalıdır. 

• Uygulama önces�nde Gold Dış Cephe Macunu �y�ce 
karıştırılmalıdır. 

• Gold Dış Cephe Macunu, yüzey�n pürüzlülüğüne bağlı olarak 
b�r veya �k� kat hal�nde, spatula veya esnek çel�k mala �le 
uygulanmalıdır. 

• Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeydek� bozukluk -
lar, spatula �zler�, zımpara �le g�der�lerek yüzey pürüzsüz hale 
get�r�lmel�d�r. 

• Tak�p edecek son kat malzeme uygulamasına başlamadan 
önce yüzey�n ,Gold S�l�konlu Astarla , astarlanması tavs�ye 
ed�l�r. 

• Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra su �le 
yıkanmalıdır. 

• Uygulama sırasında ve bunu tak�p eden 24 saat boyunca 
ortamın ve uygulama yapılacak yüzey�n sıcaklığı m�n�mum 
5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. 

• Çok sıcak havalarda, d�rekt güneş altında, kuvvetl� rüzgar, 
s�s, yüksek bağıl nem veya yağmur beklent�s� olan havalarda 
uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama önc-
es� nemlend�r�lmel�d�r.

Ekipman

DIŞ
CEPHE SU

UYGULAMA SONRASI
Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra su �le yıkanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ve tak�peden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzey�n 

sıcaklığı tak�ben +5 

Uygulama önc-

°C olmalıdır.

es� Nano Clean İç 
cephe boya �y�ce 
karıştırılmalıdır.

Nano Clean �ç cephe boya hac�mce en 
çok %10 tem�z su �le �ncelt�lerek fırça 

rulo veya püskürtme s�stem� �le �k� kat 

Katlar arasında 

hal�nde uygulanır

en az 6saat
 beklenmel�d�r.  

Gold Dış Cephe Macunu

Malzeme

Alçı AstarıSaten Alçı Dış Cephe Astarı
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GOLD DIŞ  
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