
GOLD DEKORATİF
     VARAK EFEKT BOYA

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları
• Düz boyalı yüzeyler, tekstürlü yüzeyler ve benzeri ürün-

lerle kaplanmış birçok duvar yüzeyinde, lüks konut 
inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında 
antik ve otantik etkileri yaratmak amacı ile kullanılır. 

Zemin Hazırlığı

KARA SIVA BETON ALÇI PANEL ESKİ PLASTİK 
BOYA

ESKİ SENTETİK 
BOYA

CAM TEKSTİLİ DUVAR KAĞIDIÇİMENTO LEVHA

• Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam 

her duvara Gold Dekoratif Varak Efekt Boya uygulanabilir. 

Gold Dekoratif Varak Efekt Boyadan azami yarar elde ede -

bilmesi için, kara sıva, ham beton , çimento, levha alçı panel 

ve ya eski duvar boya yapılmış yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz 

, kir ve yağdan arındırılmalı, yıpranmış , kabarmış, yırtılmış, 

delinmiş boya ve kaplama tabaklarından, tümüyle temizle -

nerek kuru sağlam temiz ve pürüzsüz hale getirilmelidir. 

• Özel bir amaç yoksa yeni boyanacak kaba grenli kara sıva, 

beton , çimento levha gibi yüzeyler alçı ile düzleştirilmelidir. 

• Gerekiyorsa akrilik macun ile yüzeylerdeki çatlaklar 

doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.

• Eski boyalı, küflü yüzeyler  üzerineyapılacak uygulamalarda 

yüzey önce ıslak bir bez ile temizlenmeli iyice zımparalanıp, 

zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Varsa is ve küf 

için 2-3 kat halinde iskes kurumadan uygulanmalıdır.

• Gold Dekoratif Varak Efekt Boyanın parlaklığından daha iyi 

faydalanabilmek için Gold Dekoratif Varak Efekt Boyadan 

önce Gold Parlak Saten Boya kullanılması tavsiye edilir. 

Ekipman

İÇ 
CEPHE SU

Dekor Rulosu Sünger Efekt Damgası

UYGULAMA SONRASI
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin 

sıcaklığı takiben +5 

Uygulama önc-

°C olmalıdır.

esi Nano Clean İç 
cephe boya iyice 
karıştırılmalıdır.

Nano Clean iç cephe boya hacimce en 
çok %10 temiz su ile inceltilerek fırça 

rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat 

Katlar arasında 

halinde uygulanır

en az 6saat
 beklenmelidir.  

Gold Dekoratif Varak
Efekt Boya

İç Cephe Astarı

Malzeme

Alçı AstarıSaten Alçı Akrilik Macun
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