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GOLD BRÜT BETON ASTARI

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları
• Brüt beton duvar,kolon ve tavanlarda alçı ve ç�mento 

esaslı sıva    uygulamasından önce uygulanır. Ç�mento ve 

özell�kle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere 

yapışmasını artırır, bu sıvaların hızlı su kaybını önler.

Zemin Hazırlığı

KARA SIVA BETON ALÇI PANELÇİMENTO LEVHA

• K�r, yağ kabarmış tabakalardan tem�zlenm�ş kuru ve sağlam 

her yüzeye Gold Brüt Beton Astarı uygulanab�l�r.  azam� yarar 

elde edeb�lmes� �ç�n, kara sıva, ham beton , ç�mento, yüzeyler 

yapışmayı azaltıcı toz , k�r ve yağdan arındırılmalı, yıpranmış , 

kabarmış, yırtılmış, del�nm�ş boya ve kaplama tabaklarından, 

tümüyle tem�zlenerek kuru sağlam tem�z ve pürüzsüz hale ge -

t�r�lmel�d�r. 

• Özel b�r amaç yoksa yen� boyanacak kaba grenl� kara sıva, be-

ton , ç�mento levha g�b� yüzeyler saten alçı �le düzleşt�r�lmel�d�r. 

• Gerek�yorsa akr�l�k macun �le yüzeylerdek� çatlaklar 

doldurulmalı, bozukluklar g�der�lmel�d�r.

• Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünüm-

lü yüzeyler kazınmalı, esk� sentet�k boyalı yüzey hafifçe 

zımparalanarak yağ ve k�r yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Hac�-

mce %10 oranında su �le �ncelt�len Geç�ş Astarı fırça veya rulo 

�le tek kat olarak tatb�k ed�l�r.

Ekipman

DIŞ 
CEPHE SU

UYGULAMA SONRASI
Uygulama aletler� kullanımdan hemen sonra su �le yıkanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama sırasında ve tak�peden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzey�n 

sıcaklığı tak�ben +5 

Uygulama önc-

°C olmalıdır.

es� Nano Clean İç 
cephe boya �y�ce 
karıştırılmalıdır.

Nano Clean �ç cephe boya hac�mce en 
çok %10 tem�z su �le �ncelt�lerek fırça 

rulo veya püskürtme s�stem� �le �k� kat 

Katlar arasında 

hal�nde uygulanır

en az 6saat
 beklenmel�d�r.  

DIŞ MEKAN ASTARI

Gold Brüt Beton Astarı

Malzeme

Alçı AstarıSaten Alçı Akr�l�k Macun
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